
LAMELLENDACH SINGLE

Standardausführung
• Träger 90 x 220 mm
• Lamellen 35 x 220 mm
• Regenrinnenprofil 65 x 45 mm
• 4 Stützen 150 x 150 mm, standardmäßige lichte Höhe

200-260 cm
• 2 Abflussrohre in den Pergola-Pfosten
• Farbausführung der Konstruktion in Standardfarben
• Elektronischer Kolbenmotor 24 V inkl. Steuereinheit

mit io-Empfänger und Stromquelle (ohne Steuerung)

Hinweis: alle oben genannten Farben sind fein strukturiert.

Sonstige Optionen
• Verbreitetes Stützenfußstück - Mitte
• Verbreitetes Stützenfußstück - Ecke
• Nicht Standardmäßige Durchgangshöhe 260-320 cm
• LED-Lamellen
• LED-Rahmenprofile
• Befestigung der Pergola an der Wand
• Handsender
• Wind-, Sonnen- und Regenautomatik Somfy
• Senkrechtmarkisen

Konstruktionsfarben

Farben Aufpreis

verkehrsweiß (RAL 9016)
beige (RAL 1015)
braun (RAL 8014)
silber (RAL 9006)

anthrazit (RAL 7016)
schwarz (RAL 9005)
dunkelgrau (DB 703)

nein

Andere Lackierung (RAL) ja

Lamellenfarben

Farben Aufpreis

verkehrsweiß (RAL 9016)
beige (RAL 1015)
braun (RAL 8014)
silber (RAL 9006)

anthrazit (RAL 7016)
schwarz (RAL 9005)
dunkelgrau (DB 703)

nein

Andere Lackierung (RAL) ja

Grenzmaße

Typ Ausführung
Breite (cm) Ausfall (cm) Lichte Höhe (cm)

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

SINGLE

Grundausführung 200 450 165 605

200 320Angeschl. Modul nebeneinander 185 435 165 605

Angeschl. Modul hintereinander 200 450 150 590


